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I DESCRIPCION

Borne signalétique

B MATERIALES

- PANELES: Paneles de plastico 100 % reciclado de color gris e=25 mm.

- POSTES Y ESTRUCTURA: Perfil de plastico 100 % reciclado de color marrén de diferentes secciones (10x10; 8x40; 120x42...)

- ELEMENTOS METALICAS: ACERO S-235; AlISI-304 (Tubos de deslizamientos, soportes columpios...)

- CADENAS: DIN 766 / AlSI-304.

- TORNILLERIA: Acero 8.8 DIN267, DIN 898, AlISI-304.

- CUERDAS: Cuerdas reforzadas con hilos de acero galvanizado trenzado y cubiertos de polipropileno y UV estabilizado e=16 mm.
- MUELLES: Acero para muelles 50CrV4 con recubrimiento de poliamida PPA571.

- ACABADOS: Galvanizado en caliente, o plastificado PPA571.

- TOBOGANES: De plastico rotomoldeado (de 15-50 y 100 % de material reciclado) ; inox. AlISI-304

- ASIENTOS: Plastico rotomoldeado o de caucho sintético con refuerzo aluminio.

- ELEMENTOS DE PLASTICO: Piezas de Nylon decorativas o funcionales (capsulas protectoras, asas, bolas dbacos, arandelas...)

I TECHNICAL DATA I

CIMIENTOS

DIMENSIONES SUPERFICIE DE JUEGO
0,90x0,90x045m m

SPARE PARTS:

( Jolas puts at your disposal the necessary spare parts for the perfect state of use of all its elements of game. )
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I INSTALLATION

Detalle de cartel
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